
电源与温度控制解决方案

防爆、防雨型

配电机架

防爆、防雨型

插座机架

防爆、防雨型

照明装置

528 gal至2,350 gal

双层油箱

海上认证 防爆型 天然气发电机 &海上认证 柴油发电机

可靠●轻便●耐用
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隔声外壳 经海岸警卫队认证的软管

AMOT - Rig Saver 燃油保持装置和包裹排放管
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海上认证型柴油发电机

海上认证防爆型天然气发电机

KW 电压 最大电流 重量 尺寸 (L x W x H) 油箱 4 PT 升降装置 油耗 （满负荷时）

15 (1ph) 240 78 4,000 lbs 7ft 6in x 3ft 10in x 4ft 9in 80 Gal 是 1.4 GAL/HR

50 480
208

75
173

9,200 lbs 12ft x 5ft 1in x 6ft 6in 245 Gal 是 3.8 GAL/HR

100 480
208

150
347

10,000 lbs 12ft x 5ft 1in x 6ft 6in 245 Gal 是 7.0 GAL/HR

150 480
208

226
520

12,000 lbs 12ft 8in x 5ft 4in x 6ft 6in 275 Gal 是 12.5 GAL/HR

200 480
208

301
694

13,000 lbs 13ft 4in x 5ft 6in x 7ft 230 Gal 是 17.6 GAL/HR

250 480 376 19,000 lbs 15ft x 7ft x 7ft 9in 450 Gal 是 19.5 GAL/HR

350 480 526 21,000 lbs 14ft 8in x 7ft x 7ft 6in 450 Gal 是 26.0 GAL/HR

500 480 752 24,000 lbs 15ft 6in x 7ft 7in x 8ft 5in 500 Gal 是 31.1 GAL/HR

800 480 1203 34,000 lbs 19ft x 8ft x 8ft 5in 800 Gal 是 49.8 GAL/HR

1000 480 1504 38,000 lbs 20ft 6in x 8ft 5in x 10ft 700 Gal 是 68.0 GAL/HR

1250 480 1879 47,000 lbs 27ft 6in x 8ft 5in x 10ft 800 Gal 是 92.3 GAL/HR

1500 480 2250 47,000 lbs 27ft 6in x 8ft 5in x 10ft 800 Gal 是 92.3 GAL/HR

KW 电压 最大电流 重量 尺寸 (L x W x H) 油箱 4 PT 升降装置 油耗 （满负荷时）

75 480 120 9,800 lbs 12ft 6in x 4ft 11in x 6ft 2in 不适用 是 970 FT2/HR (1,100 CFH)

150 480 226 14,000 lbs 14ft 8in x 7ft x 7ft 6in 不适用 是 2880 FT2/HR (2,773 CFH)

250 480 376 19,000 lbs 17ft x 7ft 1in x 8ft 1in 不适用 是 8241 FT2/HR (4,200 CFH)
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