
الميزات
توليفات قماش سلكية محوسبة التصميم  •

إطار محوسب التصميم  •

 API RC 13C التوافق مع  • 

)ISO 13501( 

المزايا
زيادة عمر المناخل. تحقيق كفاءة فصل   •

عالية ومتواصلة

توفير مقاومة ممتازة للحواجز. الحفاظ   •

على كفاءة التدفق.

استيفاء المواصفات العالمية لاختيار   •

المناخل

زيادة كفاءة الفصل وزيادة عمر المناخل من خلال التصميم المبتكر 
والأداء العالي

 PXL بكل كفاءة وفاعلية على فصل المواد الصلبة المحفورة الضارة من طفلة الحفر. قمنا بتصميم مناخل BRANDT من )PXL( تعمل مناخل الهزازات الحجرية الفاخرة ممتدة العمر
لجعل الشذرات أكثر نقاءً وضبط مستوى نقاط الشذرات أكثر )بأرقام تُقارن مع API( من تصميمات المناخل السابقة متعددة الطبقات والتي كانت متوفرة خلال العقود الثلاثة الأخيرة. 

 BRANDT كما أن التصميم المبتكر للمناخل يعني أنها تستمر فترة أطول والمعالجة بمعدلات تدفق تفوق المناخل التقليدية. المناخل الفاخرة ممتدة العمر مصممة خصيصًا لهزازات
ومتوافقة مع API RP 13C، الإصدار الثالث ديسمبر ISO 13501( 2004 الإصدار الأول 01-12-2005(.
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37 بوصة × 27 بوصة × 1 بوصة )940 مم × 686 مم × 25 مم(الأبعاد )طول x عرض x ارتفاع(
25 رطلاً )11.3 كجم(الوزن

المواصفات والأبعاد

NBOA م2المواصلة كيلو دالتون/ميكرومترD100 بالميكرونرقم APIالاسمرقم القطعة
63727FOTH075RHD 75453345.430.32
63727FOTH089RHD 89602724.430.32
63727FOTH115RHD 115702313.700.32
63727FOTH145RHD 145801953.310.32
63727FOTH180RHD 1801001642.090.32
63727FOTH215RHD 2151201371.880.32
63727FOTH255RHD 2551401161.660.32
63727FOTH280RHD 28017096.71.500.32
63727FOTH330RHD 33020078.30.9690.32

مناخل RHD الأساسية لفرّازة VSM متعددة الحجم

NBOA م2المواصلة كيلو دالتون/ميكرومترD100 بالميكرونرقم APIالاسمرقم القطعة
63727FXTH300XF 30027051.30.5190.32
63727FXTH325XF 32532547.50.5590.32
63727FXTH400XF 40040039.10.3080.32
63727FXTH425XF 42545032.50.3620.32

مناخل XF الأساسية لفرّازة VSM متعددة الحجم

NBOA م2المواصلة كيلو دالتون/ميكرومترD100 بالميكرونرقم APIالاسمرقم القطعة
62737FMSH010SL MG 1010204578.90.39
62737FMSH012SL MG 1212172966.60.39
62737FMSH014SL MG 1414140848.00.39
62737FMSH020SL MG 2018100327.70.39
62737FMSH024SL MG 242577117.30.39
62737FMSH030SL MG 303060110.50.39
62737FMDH030DL MG 30306018.150.39
62737FMSH040SL MG 40403955.960.39
62737FMDH040DL MG 40453895.330.39
62737FMSH060SL MG 60602552.630.39
62737FMDH060DL MG 60602522.630.39

* لمزيد من التوضيح عن ممارسة ملصقات مناخل API RP 13C وغيرها من مناخل API المتوافقة، يرجى الاتصال بمندوب BRANDT المحلي.

مناخل MG أولية لفرّازة VSM متعددة الحجم

NBOA م2المواصلة كيلو دالتون/ميكرومترD100 بالميكرونرقم APIالاسمرقم القطعة
63727FATX080PXL 80801922.900.40
63727FATX100PXL 1001001592.500.40
63727FATX120PXL 1201201352.100.40
63727FATX140PXL 1401401071.570.40
63727FATX170PXL 17017094.51.490.40
63727FATX200PXL 20020080.11.120.40
63727FATX230PXL 23023069.00.8410.40
63727FATX270PXL 27027056.10.8080.40
63727FATX325PXL 32532547.50.5270.40

مناخل API RP 13C المتوافقة*
مناخل PXL الأساسية لفرّازة VSM متعددة الحجم
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