
تُستخدم مبردات سوائل الحفر TUNDRA بهدف توفير الفاعلية في تبريد سوائل الحفر مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في عمر معدات فتحة الغاطس وإلى ثبات الخصائص الريولوجية لسائل الحفر وهذا بدوره 
يحد بشكل كبير من المخاطر والصعوبات ومن التكلفة المرتبطة بعمليات التشغيل.

يتميز مبرد سوائل الحفر TUNDRA بتصميم نمطي ويمكن إعداده وتجهيزه بما يتناسب مع متطلبات العميل والمتطلبات التشغيلية.
يشتمل نظام مبرد سوائل الحفر على مبادل حراري بزحافات فردية أو مزدوجة بالإضافة إلى موزع متشعب.

كما يتوفر فلتر سوائل حفر مستقل مزدوج بجانب مصفاة مياه بحر للوقاية من انسداد النظام.

كفاءة وسلامة التحكم مع خفض التكلفة

مبرد سوائل حفر مزدوجمبرد سوائل حفر فردي

nov.com/wellsite FluidControl@nov.com
2800 N Frazier Street

Conroe, Texas 77303، الولايات المتحدة
الهاتف: 2600 523 936  •  الفاكس: 2791 523 936

المزاياالميزات

زيادة عمر أدوات فتحة الغاطس ومعدات معالجة سوائل الحفرأداء تبريد عالي الكفاءة

معتمد من DNV 2.7.1. ومصمم حسب PED ووفقًا لـ ASME VIII Div.1استيفاء أعلى معايير الصناعة

تقليل البخار السطحي والإبقاء على سائل الحفر أسفل نقاط الوميضتحسين السلامة وتقليل التأثير البيئي

سهولة التحويل من وحدة فردية إلى وحدة مزدوجة لزيادة التدفق وزيادة التعرض لمنطقة التبريد تصميم نمطي
السطحية

تقليل المساحة المطلوبة للمرسى وتقليل وقت الإعدادتصميم صغير الحجم

منع انسداد الألواح أداة نضح خلفية مدمجة

السماح بفتح المبادل الحراري ذي الألواح أو ذي الإطار دون التأثير على شكل الأنابيب بساطة تصميم الأنابيب والصمامات 
والصمامات.

مبرد سوائل حفر فردي

المزاياالميزات

بسبب زيادة منطقة نقل الحرارة نتيجة التشغيل المتوازي، تزداد كفاءة التبريد زيادة كبيرةزيادة إمكانات التبريد

الوحدات المزدوجة التي تعمل بالتوازي تعطي معدلات تدفق أعلى مع سوائل الحفر والمياهمعدلات تدفق أعلى

يؤدي التشغيل المتوازي إلى إنتاج قطرات أقل ضغطًا وتقليل الطلب على مضخات النقلتقليل الطلب على المضخات

إذا تعرضت إحدى الوحدتين للانسداد أو لزم إجراء الصيانة الأساسية لها، فإن النظام المزدوج زيادة مدة التشغيل
يتيح عزل واحدة من الوحدتين ويترك الأخرى تواصل عمليات التشغيل

مبرد سوائل حفر مزدوج

 TUNDRA™ BRANDT™ مبردات سوائل الحفر البحرية



تصميم مبرد سوائل الحفر
يشتمل التصميم النمطي على مبادلات حرارية ذات ألواح عالية الكفاءة فردية أو مزدوجة.

الإعداد المزدوج للمبرد يمكّن المستخدم من تقسيم تدفق سائل الحفر وتدفق المياه بين وحدتين متوازيتين. وهذا يعرّض السائل إلى مساحة تبريد سطحية أكبر مما ينتج عنه زيادة قدرات التبريد بنسبة %30 
على الأقل.

سريان سائل الحفر ومياه البحر عبر الألواح المتقاربة مما يسمح بتبريد سائل الحفر ثم إرجاعه مرة أخرى إلى النظام النشط بدرجة حرارة منخفضة كما هو موضح أدناه.
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المواصفات والأبعاد
نظام مزدوجنظام فرديالطراز

3804 مم × 1110 مم × 2130 ممابعاد المبرد )طول x عرض x ارتفاع(
)149.8 بوصة × 43.8 بوصة × 83.9 بوصة(   

6304 مم × 1110 مم × 2130 مم
)248.2 بوصة × 43.8 بوصة × 83.9 بوصة(

6670 كجم )14704 أرطال(3620 كجم )7981 رطلاً(الوزن )جاف(
1530 مم × 1050 مم × 1085 ممأبعاد فلتر سائل الحفر )طول x عرض x ارتفاع(

)60.2 بوصة × 41.3 بوصة × 42.7 بوصة(
1530 مم × 1050 مم × 1085 مم

)60.2 بوصة × 41.3 بوصة × 42.7 بوصة(
10 بار )145 باسكال(10 بار )145 باسكال(ضغط التصميم

110 درجة مئوية )230 درجة فهرنهيت(110 درجة مئوية )230 درجة فهرنهيت(درجة حرارة التشغيل 
454 م3/ساعة )2000 جالون في الدقيقة(227 م3/ساعة )1000 جالون في الدقيقة(أقصى معدل تدفق )سائل الحفر(
568 م3/ساعة )2500 جالون في الدقيقة(284 م3/ساعة )1250 جالونًا في الدقيقة(أقصى معدل تدفق )مياه البحر(

دعم طرفي
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مجموعة البكرة حزمة ألواح حشية قضيب دليلي علوي
غطاء ثابت

غطاء 
متحرك

اتجاه تدفق سائل البحر - داخلي بالجزء السفلي، خارجي 
بالجزء العلوي

اتجاه تدفق المياه - داخلي بالجزء العلوي، خارجي 
بالجزء السفلي
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TUNDRA Mud Cooler
Drilling Mud at 1.5 SG / 12.5 lb/gal ‐ Flow Rate Vs Outlet Temperature

Single Cooler ‐ Inlet Temp 70ºC / 158ºF Dual Cooler ‐ Inlet Temp 70ºC / 158ºF

Single Cooler ‐ Inlet Temp 80ºC / 176ºF Dual Cooler ‐ Inlet Temp 80ºC / 176ºF

Single Cooler ‐ Inlet Temp 90ºC / 194ºF Dual Cooler ‐ Inlet Temp 90ºC / 194ºF

Graph showing Drilling Mud Outlet Temperature for Single and Dual 246 Plate Units
with Drilling Mud Inlet temperatures of 70, 80 & 90ºC (158, 176 & 194ºF). Drilling
Mud Flow Rate varies from 22.7 to 227 m3/h (100 to 1000 GPM)

The above curves assume the Seawater Inlet is fixed at 7ºC & 227 m3/h (45ºF & 1000
GPM) with the following thermal properties:‐
Density (av) 1500 kg/m3 / 12.5 lb/gal
Specific Heat (av) 1.80 kJ/kg.ºC / 0.429 BTU/lb.ºF
Thermal Conductivity (av) 0.19 W/m.ºC / 0.112 BTU/h.ft.ºF
Viscosity (av) 277 mPa.s / 277 cP
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